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Precyzyjne gratowanie oraz wykańczanie z regulowaną prędkością 
dostosowaną do każdej aplikacji. 

 
Model: 52850 (1/8” uchwyt zaciskowy) 

Model: 52855 (3mm uchwyt zaciskowy) 

 
 
Szczegóły techniczne: 

 
 Możliwość łatwej regulacji prędkości do różnych aplikacji w zakresie od 35.000 

do max. 60.000 obr./min.  
 Ustawiona żądana prędkość – zawsze przy ponownym uruchomieniu ! 

 Zawór/przycisk włączający ON/OFF z wbudowanym obok zaworem do regulacji 
przepływu powietrza (regulacji prędkości)  

 Ergonomiczny „ciepły” uchwyt 

 Wydmuch powietrza do tyłu  
 Możliwość zastosowania opcjonalnych wkładek zaciskowych: 

51780 - 1/16” oraz 51674 - 3/32”  
 Montaż elementu roboczego poprzez blokadę wrzeciona za pomocą klucza 3mm 

wkładanego w otwór umieszczony na długości obudowy. 

 Silnik (napęd) łopatkowy 
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Specyfikacja  

Model Obroty 
Moc 

hp(W) 
Głośność 

(dB) 

Przepływ 
SCFM 

(L/min.) 

Uchwyt 
zaciskowy 

Waga 
(kg) 

Długość 
(mm) 

Średnica 
(mm) 

52850 35-60.000 .1 (75) 76 6 (170)  1/8” 0.3 114 15 

52855 35-60.000 .1 (75) 76 6 (170) 3mm 0.3 114 15 

 

 

 

Przewód 

powietrzny 

Osłona dźwiękochłonna 

 

Osłona gumowa 

 

Otwór blokady wrzeciona 

 

Włącznik ON/OFF 

 

Regulacja obrotów 

 


