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Szczegóły techniczne: 

 
 Mini szlifierka paskowa przystosowana do odciągu pyłu 

 Ergonomiczny „ciepły” uchwyt 
 Wydmuch powietrza do tyłu poprzez standardowy tłumik  

 Regulowana pozycja głowicy paska 
 Silnik (napęd) łopatkowy (konieczne smarowanie olejem mdl: 95842) 

 Moc: 0.4Hp (298W) 
 Waga: 0.74kg 
 Obroty: 25.000 obr./min. 

 Głośność: 83dB 
 Długość: 294mm 

 Rozmiar paska: 13mm x 305mm 
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Szczegóły techniczne: 

 
 Skrobak pneumatyczny 

 Ergonomiczny „ciepły” uchwyt 
 Szerokość skrobaka: 30mm 

 Wydmuch powietrza do tyłu poprzez tłumik  
 Posiada przegubowy regulator przepływu powietrza (regulacja obrotów) 

 Silnik (napęd) łopatkowy (konieczne smarowanie olejem mdl: 95842) 
 Moc: 0.4Hp (298W) 
 Waga: 0.74kg 

 Obroty: 15.000 obr./min. 
 Oscylacja: 1/32” (0.8mm) 

 Głośność: 77dB 
 Długość: 229mm 
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Szczegóły techniczne: 
 

 Długość przedłużenia: 3” (76mm) & 6” (152mm) – do wyboru 
 Długość przedłużenia: 3” (76mm) & 6” (152mm) – do wyboru 

 Ergonomiczny „ciepły” uchwyt 
 Posiadają wewnętrzy regulator, który ma za zadanie utrzymywanie obrotów 

przy obciążaniu jednostki 

 Średnica przedłużenia: 19mm  
 Uchwyt zaciskowy: ¼” plus dodatkowo wkład 6mm 

 Wydmuch powietrza do tyłu oraz na wrzeciono – do wyboru  
 Silnik (napęd) łopatkowy (konieczne smarowanie olejem mdl: 95842) 
 Moc wszystkich modeli: 0.4Hp (298W) 

 Waga: od 0,53 do 0.75kg 
 Obroty: 25.000 obr./min. 
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