 
    
            
        
          
Produkty dla przemysłu: szlifierki pneumatyczne, taśmy piankowe, taśmy dwustronnie klejące, smary silikonowe, smary Molykote, 3M VHB
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      Rodzaje produktu:

    
  	Pasty smarne
	Smary mineralne
	Smary pół-syntetyczne
	Smary syntetyczne
	Smary syntetyczne fluorosilikonowe
	Smary silikonowe syntetyczne
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	Produkty specjalne
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      Zastosowanie:

    
  	Do połączeń gwintowych
	Pasty montażowe i rozruchowe
	Smary łożyskowe
	Do łożysk ślizgowych
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	Do łańcuchów
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	Do uszczelnień/ o-ringi
	Do elementów elektrycznych
	Do przemysłu spożywczego
	Do AGD
	Do połączeń pasowanych
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  Molykote P-1900

  
    sprawdź gdzie kupić
  
  
  






  
  Opis
  Bezbarwna pasta zawierająca stałe środki smarne.

Niski współczynnik tarcia.

Dobra odporność na wodę.

Zdolność przenoszenia dużych obciążeń.

Spełnia wymagania FDA nr regulacji 21 CFR 178.3570 i jest zarejestrowany przez NSF w kategorii H1, jako smar do przypadkowego kontaktu z żywnością.
  Typowe zastosowania
  Smarowanie komponentów mechanicznych w przetwórstwie spożywczym i w rozlewniach.

Chroni przesuwające się powierzchnie narażone na duże obciążenia, szczególnie przy niskich do średnich prędkości.
  Parametry
  Skład - Olej mineralny; zagęszczacz - związki aluminium; stałe środki smarne.

Zakres temperatur - Od -30 do +300°C.

Opakowania - Kartridż: 400g; Puszka: 1kg; Pojemnik: 25kg; Beczka: 180kg.
  
  
  
  
  
        
      
          
      

    

            

  

  
      
      Pliki do pobrania

       KCH Molykote P-1900.pdf (94.9 kB) TDS Molykote P-1900.pdf (583.3 kB)      
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