DOW CORNING
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z artykutem 31 i Za¢znikiem Il Rozporzdzenia WE REACH

Wersja: 3.0
Data nowelizacji: 31.08.2011
Zastpuje da¢: 02.07.2007

MOLYKOTE(R) OMNIGLISS

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA

1.1 Nazwa wyrobu : MOLYKOTE(R) OMNIGLISS
1.2 Zastosowania . Srodki smarne i dodatki
zidentyfikowane
Zastosowania odradzane : Nieznany.
1.3 Firma . Dow Corning Europe S.A.

rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Belgium
Adres e-mail (Karta . sdseu@dowcorning.com
Bezpieczastwa)
Obstuga Klienta . English Tel: +49 611237507
Deutsch Tel: +49 611237500
Frangais Tel: +32 64511149
Italiano Tel: +32 64511170
Espafiol Tel: +32 64511163
Fax: +32 64888683
1.4 Telefon alarmowy . Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tel: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240
Polskie Centrum Toksykologi Tel: 042 631 47 24

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE:

R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne;zempowodowd diugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym.
R66 Powtarzace st naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory.
R67 Pary mogwywolywat uczucie senriei i zawroty gtowy.
Informacja jest oparta na danych badawczych datyeh podobnych produktow.

2.2 Elementy etykiety

Oznakowanie zgodnie z Dyrektyw EEC

Zwroty R :  R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne;zsmpowodowa diugo utrzymujce se¢
niekorzystne zmiany irodowisku wodnym.
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R66 Powtarzajce st naraenie mae powodowda wysuszanie lubgkanie skory.
R67 Pary mogwywotywat uczucie senrigi i zawroty gtowy.

Zwroty S : S2 Chront przed dziémi.
Nie wdych& rozpylonej substancji
S23(V) Nie wdyché pary
S24/25 Uniké zanieczyszczenia skory i oczu.
S51 Stosowawytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S61 Unika& zrzutow dosrodowiska. Pogpowa® zgodnie z instrukegjlub kart
charakterystyki.

Informacja jest oparta na danych badawczych datyeh podobnych produktow.

2.3 Inne zagraenia
Pary mog tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

2211




DOW CORNING

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z artykutem 31 i Za¢znikiem Il Rozporzdzenia WE REACH

Wersja: 3.0
Data nowelizacji: 31.08.2011
Zastpuje da¢: 02.07.2007

MOLYKOTE(R) OMNIGLISS

3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

Charakterystyka chemiczna: Mieszanina zwizk6w nieorganicznych i organicznych

Zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE.:

Nazwa CAS nr Nr
EINECS/
ELINCS.

Destylaty (ropa 64742-55-8 265-158-7

naftowa), uwodorniona
lekka frakcja parafinowa
Destylaty (ropa 64742-47-8 265-149-8
naftowa), uwodorniona

lekka frakcja

Wodorotlenek wapnia 1305-62-0  215-137-3

Destylaty (ropa 64741-96-4 265-097-6
naftowa), oczyszczana
rozpuszczalnikowo
ciezka frakcja naftenowa
Oleje smarowe (ropa 72623-87-1 276-738-4
naftowa), C20-50,
uwodorniona neutralna
frakcja na bazie oleju
Destylaty (ropa 64741-88-4 265-090-8
naftowa), oczyszczana
rozpuszczalnikowo
cigzka frakcja
parafinowa

Destylaty (ropa 64742-65-0 265-169-7
naftowa),

rozpuszczalnikowo

pozbawiona woskéw

cigzka frakcja

parafinowa

95-38-5

Heptadecenylo 202-414-9

imidazolino etanol

Zgodnie z Rozporadzeniem WE 1272/2008:

CAS nr Nr
EINECS/
ELINCS.

64742-55-8 265-158-7

Nazwa

Destylaty (ropa
naftowa), uwodorniona

Numer
rejestracyjn
y REACH

Numer
rejestracyjn
y REACH

Stez. (%
wiw)

59,0

23,0

8,7

3,7

15

15

15

0,37

Stez. (%
wiw)

59,0

Klasyfikacja

Substancja o obowzujacym we
Wspdlnocie najwyszym dopuszczalnyn
stezeniu wsrodowisku pracy

Xn R65
R66
R67
Xi R38
R41

Substancja o obowzujacym we
Wspdlnocie najwyszym dopuszczalnyn
stezeniu wsrodowisku pracy

Substancja o obowzujacym we
Wspdlnocie najwyszym dopuszczalnyn
stezeniu wsrodowisku pracy

Substancja o obowzujacym we
Wspdlnocie najwyszym dopuszczalnyn
stezeniu wsrodowisku pracy

Substancja o obowzujacym we
Wspdlnocie najwyszym dopuszczalnyn
stezeniu wérodowisku pracy

Xn R22
R34

N R50/53

Klasyfikacja

Substancja o obowzujacym we Wspélnocie
najwyzszym dopuszczalnymegeniu wsrodowisku
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lekka frakcja parafinowa

Destylaty (ropa 64742-47-8 265-149-8 - 23,0
naftowa), uwodorniona
lekka frakcja

Wodorotlenek wapnia 1305-62-0  215-137-3 - 8,7

Destylaty (ropa 64741-96-4 265-097-6 - 3,7
naftowa), oczyszczana

rozpuszczalnikowo

ciezka frakcja naftenowa

Oleje smarowe (ropa 72623-87-1 276-738-4 - 15
naftowa), C20-50,

uwodorniona neutralna

frakcja na bazie oleju

Destylaty (ropa 64741-88-4 265-090-8 - 15
naftowa), oczyszczana

rozpuszczalnikowo

cigzka frakcja

parafinowa

Destylaty (ropa 64742-65-0 265-169-7 - 15
naftowa),

rozpuszczalnikowo

pozbawiona woskéw

cigzka frakcja

parafinowa

Heptadecenylo 95-38-5 202-414-9 - 0,37
imidazolino etanol

Peten tekst zwrotéw R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16.
Pelny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajdujersBekcji 16.

Klasyfikacje CLP g oparte o wszystkie aktualnie dgste dane z uwzglinieniem pochodych ze znanych organizacji gdzynarodowych. Te klasyfikac

podlegag zmianom z chwil uzyskania wikszej ilgici dostpnych informaciji.

pracy

Dziatanie toksyczne na nady docelowe -
naraenie jednorazowe (Wdychanie - para):
Kategoria 3 (skutki narkotyczne) - H336
Zagrazenie spowodowane aspiracjKategoria 1
H304

EUHO066

Dziataniezrace/draniace na skéy:. Kategoria 2 -
H315

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na
oczy: Kategorial - H318

Substancja o obowzujacym we Wspélnocie
najwyzszym dopuszczalnymegeniu wsrodowisku

pracy

Substancja o obowzujacym we Wspélnocie
najwyzszym dopuszczalnymegeniu wsrodowisku
pracy

Substancja o obowzujacym we Wspélnocie
najwyzszym dopuszczalnymegeniu wsrodowisku
pracy

Substancja o obowzujacym we Wspélnocie
najwyzszym dopuszczalnymegeniu wsrodowisku

pracy

Toksyczndc¢ ostra (Doustnie): Kategoria4 - H3P2
Dziataniezrace/draniace na skay. Kategoria 1B
H314

Ostre zagrgenie dlasrodowiska wodnego:
Kategorial - H400

Diugotrwate zagreenie dlasrodowiska wodnego:
Kategorial - H410

[
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4. PIERWSZA POMOC

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:

Kontakt z oczami :  Przepituké wody
W kontakcie ze skog . Przeptuké wodh
W przypadku wdychania : Usum¢ naswieze powietrze. Niezwlocznie uzyskapiek; medyczna.
W przypadku spozycia . Nie powodowa wymiotéw. Uzyské pomoc lekarsk
4.2 Najwazniejsze :  Powtarzajce s¢ naraenie mae powodowdé wysuszanie lub gkanie skory.
objawy/skutki, Pary mog wywolywa uczucie senrigi i zawroty gtowy.
natychmiastowe i
opéznione

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1 Odpowiednich srodkow . Przy duych pararach stosowasuchy proszek gaiczy lub mgé wodra. Przy matych
gasniczych pozarach stosowadwutlenek wgla(CO2), suchy proszeki g@czy lub mgé wodra. Do
schtadzania naranych na dziatanie ognia zbiornikéw pma wy¢ wodk.

Srodki gasnicze, ktére nie : Nieznany.
moga by¢ uzyte ze
wzgledow bezpieczéstwa

5.2 Specyficzne zagreniaw : Pary mog tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
czasie zwalczania pmaru

Niebezpieczne Produkty : Rozklad termiczny tego produktu w czasiegmo lub w warunkach bardzo wysokiej

Spalania temperatury mze powodowa tworzenie nagpujacych produktow rozktadu: Tlenki
wegla i slady niekompletnie spalonych zyekow weglowych. formaldehydowy
Produkty azotowe.

5.3 Specjalne wyposgenie : Powinno st stosowa izolujacy aparat oddechowy i stréj ochronny. Rozwapotrzely
ochronne / Specjalne ewakuacji lub odizolowania terenu zgodnie z lokalnym planem operacyjno-ratown
metody Chiodzi zbiorniki naraone na dziatanie ognia magivodra.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Osobistesrodki . Stosowaé odpowiednie wypoggnie ochronne.
0stroznosci, wyposaenie
ochronne i procedury

awaryjne

6.2 Srodki ostroznosci w : Nie wprowadzé do kanalizacji. Zapobiegaozprzestrzenianiugiub przedostaniu do
odniesieniu do ochrony kanalizacji, kanatow irygacyjnych lub rzek stagupiasek, ziemilub inne odpowiednig
srodowiska. bariery.

6.3 Metody isrodki dla . Rozway¢ potrzely ewakuacji lub odizolowania terenu zgodnie z lokalnym planem
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ograniczania wyciekow i
oczyszczania

operacyjno-ratowniczym. [xe wycieki powinny zostaograniczone przez obwatowar
lub nainne............ sposoby. Zebraopem, wytrzé lub usuné¢ z materiatem
pochtaniagcym i umieci¢ w zbiorniku z pokryw. Rozlany produkt powoduje
wyjatkowa sliskos¢ powierzchni.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA/PREPARATEM | JEJ/JJEGO MAGAZYNOWANIE

7.1 Wskazowki dotyczce
bezpiecznego
postugiwania sg¢

7.2 Porady dotycace

Wymagana jest wentylacja ogélna Miejscowa wentylacja jest zalecana. Nie wggch
Nie wdycha rozpylonej substancji lub mgly Unik&ontaktu ze skari z oczami. Nie
wprowadzé do kanalizacji.

Nie przechowywéarazem z utleniaczami.
Pary mog tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

przechowywania

7.3 Specyficzne zastosowania:

Odnosi st do kart danych technicznych dgstych nazadanie

8. KONTROLA NARA ZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry kontrolne

Nazwa CAS nr
Destylaty (ropa naftowa), 64742-55-8
uwodorniona lekka frakcja

parafinowa

Destylaty (ropa naftowa), 64742-47-8
uwodorniona lekka frakcja

Wodorotlenek wapnia 1305-62-0
Destylaty (ropa naftowa), 64741-96-4

oczyszczana rozpuszczalnikowo
ciezka frakcja naftenowa

Oleje smarowe (ropa naftowa),72623-87-1
C20-50, uwodorniona neutralna
frakcja na bazie oleju

Destylaty (ropa naftowa), 64741-88-4
oczyszczana rozpuszczalnikowo
cigezka frakcja parafinowa

Destylaty (ropa naftowa), 64742-65-0
rozpuszczalnikowo pozbawiona

woskow cézka frakcja

parafinowa

Limity nara zen
10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral
5 mg/m3 TWA QOil Mist,mineral
200 mg/m3 TWA
5 mg/m3 TWA

5 mg/m3 TWA Qil Mist,mineral

10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral
5 mg/m3 TWA QOil Mist,mineral

10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral
5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral

10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral
5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral
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8.2 Kontrola narazenia

Srodki kontroli technicznej

Sprzet ochrony osobistej

Ochrona drog oddechowych :

Ochrona rak

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona skory

Srodki higieny

Informacje dodatkowe

Srodki kontroli nara zenia
srodowiska

Przewietrzanie : Szczeg6ty w Sekcji 7.1

W przypadku stosowania produktu wzglah ilosciach, w zamknritych pomieszczeniad
lub w innych warunkach umbtiwiajacych osigniccie lub przekroczenie dopuszczalny
stezen w srodowisku pracy, powinno esstosowd odpowiedm ochrorg drég
oddechowych.

W przypadku stosowania produktu w warunkach gzima@ajacych tworzenie aerozolu
lub mgty, powinno si stosowd odpowiedni aparat oddechowy.

W zaleznosci od warunkow pracy stosowanask ochronm drog oddechowych z filtrer
(filtrami) AP lub wyj izolujacy aparat oddechowy/respirator

Wybér rodzaju filtra zaley od ilosci i rodzaju stosowanej w miejscu pracy substancj
chemicznej. Odnimie charakterystyki filtra naky skontaktowa si¢ z dostawe srodkow
ochrony drég oddechowych.

W przypadku mgiwosci dlugotrwatego lub powtarzggego st kontaktu powinno si
stosowa rekawice odporne na chemikalia. Silver shield(TM). 4H(TM)zelleehodzi o
czas przebiciagkawic, skontaktuj size swoim dostawacrekawic ochronnych.

Powinno st stosowa gogle bezpiecZestwa.

W przypadku mgliwosci znacacego kontaktu ze sk@stosowad nieprzepuszczalny
kombinezon.

Stosowa zasady wieciwej higieny przemystowej. Myrece po stosowaniu produktu,
zwlaszcza przed jedzeniem, piciem lub paleniem.

Tesrodki ostraznosci odnosz sie to temperatury pokojowej. Stosowanie w temperat
podwyzszonej lub zastosowania zyeiem aerozolu/spraju me wymagé dodatkowych
srodkoéw ostranosci. Dalsze informacje odnagze sé do wycia silikonéw / olejéw
organicznych w gytkowych aerozolach nima znalé¢ w przewodnikach na temat
stosowania tego typu materiatdw w aerozolach opracowanych przez przemyst silik
(www.SEHSC.com) lub po skontaktowanidg sidziatem obstugi klientéw Dow Cornin

Odnosi st do Sekcji 6 i 12.

>

urze

onowy

. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Postat

Kolor
Zapach
Temperatura

wrzenia/Zakres temperatur
wrzenia

Ciecz.
Stomkowy
Zapach charakterystyczny

>35°C
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Temperatura zaptonu : 64 °C (Tag Closed Cup)

Wiasciwosci wybuchowe :  Nie
Pary mog tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Gestos¢ wzgledna 091
Lepkos¢ : 125cPw30C
Wihasciwosci utleniajace : Nie

Powyzsze informacje nie powinny st dla przygotowania charakterystyki produktu. Przed opracowaniem takiej charakterystikishaletaktowa si¢ z
Dow Corning.

10. STABILNOSC | REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywnaosé : Nieznany.
10.2 Stabilng¢ :  Substancja stabilna w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwosé : Nieznany.

niebezpiecznych reakciji

10.4 Warunki, ktérych nalezy : Nie ustalono.
unikaé

10.5 Czynniki, ktérych nalezy : Moze reagowéz silnymi czynnikami utleniajacymi.
unika¢

10.6 Niebezpieczne produkty : Rozkiad termiczny tego produktu w czasiegro lub w warunkach bardzo wysokiej
rozpadu temperatury mze powodowa tworzenie nagpujacych produktow rozktadu: Tlenki

wegla i slady niekompletnie spalonych zyzkow weglowych. formaldehydowy
Produkty azotowe.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksycznasé ostra:

Kontakt z oczami . Lekko draniacy. @

W kontakcie ze skog :  Lekko draniacy. Duwe ilosci w kontakcie ze znacarpowierzchni ciatla mog
powodowa negatywne skutki ustrojowe?

W przypadku wdychania . Jednokrotne nazanie mae powodowa przegciowa sennd¢ i oszotomienie.

W przypadku spozycia : Najmniejsze iléci przedostajce s& do ptuc przy potknieciu lub w nastepstwie
wymiotéw mog powodowa obrzk lub zapalenie ptuc.
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Toksycznas¢ chroniczna:

W kontakcie ze skog : Moze dziatg drazniaco przy diugotrwatym lub powtarzajym st kontakcie.
Powtarzajcy sk lub diugotrwaty kontakt mae powodowa odttuszczenie skory
prowadace do zapalenia skdry. Dtugotrwaly lub powtaqgegjsi kontakt ze skér
moze powodowa negatywne skutki ustrojowe®®

W przypadku wdychania . Moze powodowa zawroty gtowy, senrig, rozkojarzenie, béle glowgpiaczke i w
dwzych stzeniach, utrat przytomndci. Diugotrwate lub powtarzage sé wdychanie
moze powodowé negatywne skutki ustrojowe.

W przypadku spozycia . Powtarzajce si spazywanie mae powodowa podranienia i zaburzenia pracy ukiad
pokarmowedo.
Toksykokinetyka, metabolizm :  Brak okrélonych informaciji.
i rozmieszczenie
Dodatkowa informacja o . Produkt zawiera substarcktéra w formie pytu lub dymu stwarza zageoie drog
zagrozeniu zdrowia oddechow i podlega kontroli szen w srodowisku pracy.Nie ma to zw#ku z obecg

postaca fizyczm produktu, w ktérej nie me by wdychany.

Produkt mae wydziel& par formaldehydu w temperaturze poiey 150°C w obecriei
powietrza. Para formaldehydu jest podejrzewanym czynnikiem rakotwdrczym, toks
przy wdychaniu i drzniaca oczy i uktad oddechowy. Powinne przestrzega
dopuszczalne poziomy naemia.

Dane produktu oparte na badaniach
Dane produktu oparte na badaniach podobnych produktéw

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Ekotoksycznéé
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, meonvywotywa diugo utrzymujce seé zmiany wsrodowisku wodnym.
12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozkiadu

Rozpuszczalniki organiczne mpgdparowa do atmosfery gdzie ulegaflegradacji. Oleje mineralne w produkcie
biodegradowalne.

12.3 Bioakumulacja
Mata zdolnd¢ bioakumulaciji.
12.4 Uwolnienie do wod / Mobilnéé w glebie
Rozktad produktu i jego efekty w instalacjach oczyszczanigciekdw.:

Moze powodowa negatywne skutki dla bakterii. W przypadku stosowania produktu w przewidziany spos
nalezy sie spodziewa przedostania produktu do stacji oczyszczaciekow.

[

syczna

6b nie
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13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Usuwanie produktu i jego : Usura¢ zgodnie z przepisami lokalnymi. Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpa

opakowan kody odpadow wynikaj z rodzaju zastosowania produktu, a nie jegGeieosci. Kody
odpaddéw powinny hyokreslone przez aytkownika, zwlaszcza w uzgodnieniu z
lokalnymi wladzami odpowiedzialnymi za pggbwanie z odpadami.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport drogowy / Transport kolejowy ADR/RID

Nie podlega ADR/RID.

Transport morski (IMDG)

Nie podlega przepisom IMDG.

Transport lotniczy (IATA)

Nie podlega przepisom IATA.

15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Specyficzne dla substancji lub mieszaniny przepisy bezpied=twa, ochrony zdrowia i srodowiska

Status

AICS :  Wszystkie skfadniki zostaty wymienione, wytaczone lub zgtoszone.

DSL : Wszystkie skladniki zostaty wymienione lupwytaczone.

IECSC : Wszystkie skfadniki zostaty wymienione lupwytaczone.

EINECS : Wszystkie skfadniki zostaty wymienione, wytaczone lub zgtoszone (ELINCS).

Rozporadzenie ( WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji , oceny , udzielafibstezawanych
ograniczé w zakresie chemikaliow ( REACH ), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow , zmieaidyrektywe 1999/45/WE oraz uchylae
rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownidyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EW
93/67/EWG, 93/105.WE i 2000/21/WE (REACH).

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wizea 2007 r. zmieniage rozporgdzenie w sprawie kryteriéw klasyfikacji substancji i preparatéw chemiczn
Dz. U. 174 poz. 1222) .

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakbdwabstanciji i preparatéw niebezpiecznych ( Dz. U. 173 poz. 1
z p&niejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 listopada 2005 r. w sprawiezsajyeypn dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw szkodliwych dla

zdrowia wsrodowisku pracy ( Dz. U. 212, poz. 1769 )

Rozporadzenie Ministra Zdrowia w sprawie badigpomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowiaswodowisku pracy z dn. 20.04.2005r. ( Dz. U. 73,
poz.643).

PN-Z-04008-7:2002 — Ochrona czy&topowietrza . Pobieranie prébek. Zasady pobierania probek powietrmalowisku pracy i interpretacja wynikow.
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.10.98 r. ( Dz. U. 145, poz. 942 ) i zmiana z dn. 5.03.2001 r. ( Dz. U. Nr. 22 , pogp@b4i¢ szczegdtowyd
zasad usuwania , wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz. U. 62, poz. 628) .

Ustawa z dn. 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. 63 ,poz. 638. zmip@ami ).

G,
yeh (
679)
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DOW CORNING
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z artykutem 31 i Za¢znikiem Il Rozporzdzenia WE REACH

Wersja: 3.0
Data nowelizacji: 31.08.2011
Zastpuje da¢: 02.07.2007

MOLYKOTE(R) OMNIGLISS

| Rozporadzenie MinistraSrodowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw ( Dz. U. 112, poz. 1206 ).

16. INNE INFORMACJE

Niniejsza karta bezpieczenstwa produktu zostata ggpona zgodnie z artykutem 31 i Zeknikiem |l Rozporzdzenia WE
REACH oraz jego istotnych zmian, w odniesieniu dozavlia prawa, przepiséw i decyzji administracyjnych datggeh
klasyfikacji, pakowania i oznakowania niebezpiecznych substancji i preparatéw.

Do odpowiedzialnéci oséb otrzymujcych & Karte Bezpieczéastwa Produktu naly zapewnienieze informacje w nigj
zawarte g wlasciwie przeczytane i zrozumiane przez wszystkich, ktérzyanstgsowa, postugiwa sie, usuwd lub w
jakikolwiek inny sposéb weéf w kontakt z tym produktem. Zeli odbiorca wytwarza preparat zawiei@j produkt Dow
Corning, jest osobcie odpowiedzialny za przeniesienie wszystkich istotnych informacji z Karty Bezp#tezeProduktu
Dow Corning do wlasnej Karty Bezpiegatwa Produktu zgodnie z wymogami artykutem 31 aZahikiem I
Rozporadzenia WE REACH.

Wszystkie informacje zawarte w tej Karcie Bezpigstea (SDS) produktuaszgodne ze stanem wiedzy naukowej i
technicznej aktualnym w dniu wskazanym w niniejszej karcie 4 majcelu opisanie produktu z punktu widzenia wymaga
bezpieczéstwa. Dow Corning niedalzie ponosi zadnej odpowiedzialrigi w zakresie jakiejkolwiek wady produktu etggo
niniejsz Karta Bezpieczéstwa w przypadku nienioosci przewidzenia takiej wady na bazie aktualnego stanu wiedzy
naukowej i technicznej.

Jak stwierdzono powyj, niniejsza Karta Bezpiecigtwa zostata opracowana zgodnie z ola@ujacym prawem
europejskim. Jeeli ten materiat zostat zakupiony poza Eurogdzie odpowiednie przepisy prawne radiy¢ inne, powinno
sie uzyska od lokalnego dostawcy Dow Corning KaBezpieczastwa obowazujaca w kraju, w ktérym produkt zostat
sprzedany i ma kiystosowany. Prosimy zwrdcuwag, na fakt,ze wyghd i zawarté¢ Karty Bezpieczéstwa mae by rézna
- nawet dla tego samego produktu - vmrych krajach, z uwagi naide wymagania odpowiednich przepiséw. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci prosimy o skontaktowaniegsz lokalnym dostawgcDow Corning.

Zrodio danych: Dane wewtrzne i informacje ogdlnie dagine

R22 Dziata szkodliwie po potketiu., R34 Powoduje oparzeniak?38 Dziata draniaco na ské¢., R41 Ryzyko powanego
uszkodzenia oczuR50/53Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodnezenmowodowa dtugo utrzymujce sé
niekorzystne zmiany érodowisku wodnym.R65 Dziata szkodliwie; mge powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku
potkniecia., R66 Powtarzajce s¢ naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory.R67 Pary mog wywotywaé
uczucie senngi i zawroty gtowy.

H302 Dziata szkodliwie po potketiu., H304 Potknigcie i dostanie giprzez drogi oddechowe ri® grozé $mierci., H314
Powoduje powzne oparzenia skory oraz uszkodzenia 0d4815 Dziata draniaco na skag., H318 Powoduje powane
uszkodzenie oczuH336 Moze wywolywa: uczucie sennii lub zawroty gtowy.H400 Dziata bardzo toksycznie na
organizmy wodne H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powgddiugotrwate skutki.
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