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Zgodnie z artykutem 31 i Za¢znikiem Il Rozporzdzenia WE REACH
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MOLYKOTE(R) BG-20

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA

1.1 Nazwa wyrobu

1.2 Zastosowania
zidentyfikowane
Zastosowania odradzane

1.3 Firma

Adres e-mail (Karta
Bezpieczastwa)

Obstuga Klienta

1.4 Telefon alarmowy

MOLYKOTE(R) BG-20
Srodki smarne i dodatki
Nieznany.

Dow Corning Europe S.A.

rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C

B-7180 Seneffe
Belgium

sdseu@dowcorning.com

English
Deutsch
Frangais
Italiano
Espafiol

Dow Corning (Barry U.K. 24h)
Dow Corning (Wiesbaden 24h)
Dow Corning (Seneffe 24h)
Polskie Centrum Toksykologi

Tel: +49 611237507
Tel: +49 611237500
Tel: +32 64511149
Tel: +32 64511170
Tel: +32 64511163

Fax: +32 64888683

Tel: +44 1446732350
Tel: +49 61122158
Tel: +32 64 888240
Tel: 042 631 47 24

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE:

Nie stwarza zagtenia.

2.2 Elementy etykiety

Oznakowanie zgodnie z Dyrektyw EEC )

Zwroty S

S24/25 Uniké zanieczyszczenia skory i oczu.
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3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

Charakterystyka chemiczna: Smar organiczny

Zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE.:

Nazwa CASnr Nr Numer
EINECS/ rejestracyjn
ELINCS. y REACH

0,0-Diizopropylo-S-2-e 71735-74-5 275-965-6 -

toksykarbonyloetyloditi

ofosforan

1,2-Dihydro-2,2,4-Trim 26780-96-1 Wytaczony -

ethylquinoline lub

Homopolymer nieosigalny

Fosforotionian trifenylu 597-82-0 209-909-9 -

Zgodnie z Rozporadzeniem WE 1272/2008:

Nazwa CASnr Nr Numer
EINECS/ rejestracyjn
ELINCS. y REACH

0,0-Diizopropylo-S-2-e 71735-74-5 275-965-6 -

toksykarbonyloetyloditi

ofosforan

1,2-Dihydro-2,2,4-Trim 26780-96-1 Wylaczony -

ethylquinoline lub

Homopolymer nieosagalny

Fosforotionian trifenylu 597-82-0 209-909-9 -

Peten tekst zwrotéw R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16.
Petny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajdujensSekcji 16.

Klasyfikacje CLP g oparte o wszystkie aktualnie dgste dane z uwzglinieniem pochodych ze znanych organizacji gdzynarodowych. Te klasyfikac

podlegag zmianom z chwij uzyskania wikszej ilgici dostpnych informaciji.

Stez. (%
wiw)

19

1,6

1,2

Stez. (%
wiw)

1,9

1,6

1,2

Klasyfikacja

N R51/53
R52/53
R52/53

Klasyfikacja

Diugotrwate zagreenie dlasrodowiska wodnego:
Kategoria2 - H411

Diugotrwate zagreenie dlasrodowiska wodnego:
Kategoria3 - H412

Diugotrwate zagreenie dlasrodowiska wodnego:
Kategoria3 - H412

[
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4. PIERWSZA POMOC

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:

Kontakt z oczami
W kontakcie ze skog
W przypadku wdychania

W przypadku spozycia

Przeptuka woda
Przeptukda woda Jeli utrzymuija sie podranienia skory, wezwalekarza.
Pierwsza pomoc nie powinnadlonieczna.

Pierwsza pomoc nie powinnadlonieczna.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1 Odpowiednich srodkow
gasniczych

Srodki gasnicze, ktére nie
moga byé uzyte ze
wzgledéw bezpieczéstwa

5.2 Specyficzne zagrenia w
czasie zwalczania pearu

Niebezpieczne Produkty
Spalania

5.3 Specjalne wyposgenie
ochronne / Specjalne
metody

Przy duych pararach stosowasuchy proszek gaiczy lub mgé wodra. Przy malych
pozarach stosowadwutlenek wgla(CO2), suchy proszeki g@czy lub mgé wodna. Do
schiadzania nazanych na dziatanie ognia zbiornikéw ama wy¢ wock.

Nieznany.

Nieznany.

Rozktad termiczny tego produktu w czasiegmo lub w warunkach bardzo wysokiej
temperatury mze powodowa tworzenie nagpujacych produktéw rozktadu: Tlenki
wegla i slady niekompletnie spalonych zekéw weglowych. formaldehydowy
Produkty siarkowe. Produkty fosforowe.

Powinno st stosowa izolujacy aparat oddechowy i str6j ochronny. Rozwapotrzely
ewakuaciji lub odizolowania terenu zgodnie z lokalnym planem operacyjno-ratown
Chlodzi zbiorniki naraone na dziatanie ognia mgivodr.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Osobistesrodki
ostroznosci, wyposaenie
ochronne i procedury
awaryjne

6.2 Srodki ostroznosci w
odniesieniu do ochrony
srodowiska.

6.3 Metody isrodki dla
ograniczania wyciekow i
oczyszczania

Stosowé odpowiednie wypoganie ochronne.

Nie dopyci¢ do przedostaniagduzych ilosci do kanalizacji lub wéd powierzchniowygh.

Zdrapd i umiesci¢ w zbiorniku z pokryw. Rozlany produkt powoduje watkowa
sliskos¢ powierzchni.

czym.

>0
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7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA/PREPARATEM | JEJ/JJEGO MAGAZYNOWANIE

7.1 Wskazowki dotyczce . Zalecana jest wentylacja ogblna Urikentaktu ze sk@ri z oczami. Nie wprowadza
bezpiecznego do kanalizacji.
postugiwania sg¢

7.2 Porady dotycace : Nie przechowywéarazem z utleniaczami.
przechowywania

7.3 Specyficzne zastosowania: Odnosi st do kart danych technicznych dgstych nazadanie

8. KONTROLA NARA ZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry kontrolne
Nazwa CAS nr Limity nara zef

Zaden ze sktadnikow nie ma ogranitzeraenia wsrodowisku pracy.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki kontroli technicznej :  Przewietrzanie : Szczegoty w Sekcji 7.1

Sprzet ochrony osobistej

Ochrona drég oddechowych : W warunkach normalnych produkt nie jest wchianiany slimdpechow.

Ochrona rak : W przypadku mgiwosci diugotrwatego lub powtarzgjego st kontaktu powinno si
stosowa rekawice odporne na chemikalia. Silver shield(TM). 4H(TM)zellechodzi o
czas przebiciagkawic, skontaktuj size swoim dostawicrekawic ochronnych.

Ochrona oczu/twarzy : Powinno st stosowa gogle bezpieczsstwa.

Ochrona skory . W przypadku mgiwosci znacacego kontaktu ze skfstosowa nieprzepuszczalny
kombinezon.

Srodki higieny . Stosowd zasady wiéciwej higieny przemystowej. Myrece po stosowaniu produktu,

zwlaszcza przed jedzeniem, piciem lub paleniem.

Informacje dodatkowe : Tesrodki ostranosci odnosz sie to temperatury pokojowej. Stosowanie w temperat
podwyzszonej lub zastosowania zygiem aerozolu/spraju nae wymagé dodatkowych
srodkéw ostranaosci.

Srodki kontroli nara zenia : Odnosi s do Sekcji 6 12.
srodowiska

urze
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9. WELASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Posta

Kolor

Zapach

Wiasciwosci wybuchowe
Gestos¢ wzgledna

Wihasciwosci utleniajace

Powyzsze informacje nie powinny st¢ dla przygotowania charakterystyki produktu. Przed opracowaniem takiej charakterystykishaletaktowa si¢ z

Dow Corning.

Smar
bursztynowy
oleisty

Nie

1,01

Nie

10. STABILNOSC | REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywnosé
10.2 Stabilngé

10.3 Mazliwosé
niebezpiecznych reakciji

10.4 Warunki, ktérych nalezy
unika¢

10.5 Czynniki, ktérych nalezy
unika¢

10.6 Niebezpieczne produkty
rozpadu

Nieznany.
Substancja stabilna w normalnych warunkach stosowania.

Nieznany.

Nie ustalono.

Moze reagowa z silnymi czynnikami utleniajacymi.

Rozktad termiczny tego produktu w czasiegrol lub w warunkach bardzo wysokiej
temperatury mze powodowa tworzenie nagpujacych produktow rozktadu: Tlenki
wegla i slady niekompletnie spalonych zekéw weglowych. formaldehydowy
Produkty siarkowe. Produkty fosforowe.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksycznasé ostra:

Kontakt z oczami
W kontakcie ze skog
W przypadku wdychania

W przypadku spozycia

Lekko draniacy.
Lekko draniacy.
Normalnie nie g spodziewane skutki negatywne.

Moze powodowaé stabe podranienie btorsluzowych.
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Toksycznas¢ chroniczna:

W kontakcie ze skog . Moze dziatd& drazniaco przy diugotrwatym lub powtarzglym sk kontakcie ze skér
W przypadku wdychania . Normalnie nie g spodziewane skutki negatywne.

W przypadku spozycia . Powtarzajce sk spaywanie mae powodowd podranienia i zaburzenia pracy ukitad
pokarmowego.

Toksykokinetyka, metabolizm :  Brak okra&lonych informaciji.
i rozmieszczenie

Dodatkowa informacja o . Produkt zawiera substarcktéra w formie pytu lub dymu stwarza zageoie drog
zagrozeniu zdrowia oddechow i podlega kontroli gzen w srodowisku pracy.Nie ma to zwiku z obeca
postacy fizyczm produktu, w ktérej nie me by wdychany.

Dane produktu oparte na badaniach
Dane produktu oparte na badaniach podobnych produktéw

[

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Ekotoksycznéé
Nie przewiduje si negatywnych skutkéw dla organizméw wodnych.
12.2 Trwaloéé i zdoInosé do rozktadu
Materiat staty, nierozpuszczalny w wodzie. Nie przewidujeskutkéw negatywnych.
12.3 Bioakumulacja
Brak zdolndci do bioakumulaciji.
12.4 Uwolnienie do wod / Mobilnéé w glebie
Rozktad produktu i jego efekty w instalacjach oczyszczanigciekdw.:

Nie przewiduje si negatywnych skutkéw dla bakterii.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Usuwanie produktu i jego : Usura¢ zgodnie z przepisami lokalnymi. Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpa

opakowan kody odpadow wynikaj z rodzaju zastosowania produktu, a nie jegGeieosci. Kody
odpaddéw powinny hyokreslone przez aytkownika, zwlaszcza w uzgodnieniu z
lokalnymi wladzami odpowiedzialnymi za pggbwanie z odpadami.

dow
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14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport drogowy / Transport kolejowy ADR/RID

Nie podlega ADR/RID.

Transport morski (IMDG)

Nie podlega przepisom IMDG.

Transport lotniczy (IATA)

Nie podlega przepisom IATA.

15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Specyficzne dla substancji lub mieszaniny przepisy bezpied=twa, ochrony zdrowia i srodowiska

Status

EINECS : Wszystkie skifadniki zostaty wymienione, wylaczone lub zgtoszone (ELINCS).

TSCA : Wszystkie substancje chemiczne w tym materiale apyt na lub § wytaczone z Listy
Substancji Chemicznych TSCA.

AICS : Skonsultuj si z miejscowym biurem Dow Corning.

IECSC :  Wszystkie skfadniki zostaty wymienione lupwytaczone.

ENCS/ISHL : Niektore sktadniki niesswymienione lub zidentyfikowane na ENCS/ISHL.

KECL : Wszystkie sktadniki zostaty wymienione, &ytaczone lub zgtoszone.

PICCS :  Wszystkie skfadniki zostaty wymienione, wytaczone lub zgtoszone.

DSL :  Wszystkie skfadniki zostaty wymienione lupwytaczone.

Rozporadzenie ( WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji , oceny , udzielafiisstegewanych
ograniczé w zakresie chemikaliow ( REACH ), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw , zmieaidyrektyve 1999/45/WE oraz uchylage
rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownidyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EW
93/67/EWG, 93/105.WE i 2000/21/WE (REACH).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wizea 2007 r. zmieniage rozporgdzenie w sprawie kryteriéw klasyfikacji substancji i preparatéw chemiczn
Dz. U. 174 poz. 1222) .

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji i preparatéw niebezpiecznych ( Dz. U. 173 poz. 1
z p&niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 listopada 2005 r. w sprawiezsajyeyn dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw szkodliwych dla

zdrowia wsrodowisku pracy ( Dz. U. 212, poz. 1769 )

Rozporadzenie Ministra Zdrowia w sprawie badigpomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowiaswodowisku pracy z dn. 20.04.2005r. ( Dz. U. 73,
poz.643).

PN-Z-04008-7:2002 — Ochrona czy&topowietrza . Pobieranie prébek. Zasady pobierania probek powietrmalawisku pracy i interpretacja wynikow.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.10.98 r. ( Dz. U. 145, poz. 942 ) i zmiana z dn. 5.03.2001 r. ( Dz. U. Nr. 22 , pogp@bii¢ szczegotowy(d

zasad usuwania , wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz. U. 62, poz. 628) .

Ustawa z dn. 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. 63 ,poz. 638. zmip@ami ).
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw ( Dz. U. 112 , poz. 1206 ).

yeh (
679)
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16. INNE INFORMACJE

Niniejsza karta bezpieczenstwa produktu zostata sgpona zgodnie z artykutem 31 i Zetnikiem Il Rozporzdzenia WE
REACH oraz jego istotnych zmian, w odniesieniu dozariia prawa, przepiséw i decyzji administracyjnych datggzh
klasyfikacji, pakowania i oznakowania niebezpiecznych substancji i preparatow.

Do odpowiedzialnéci 0séb otrzymujcych & Karte Bezpieczéastwa Produktu naky zapewnienieze informacje w niej
zawarte g wlasciwie przeczytane i zrozumiane przez wszystkich, ktorzyanstasowa, postugiwa sig, usuwa lub w
jakikolwiek inny sposéb wéf w kontakt z tym produktem. Zeli odbiorca wytwarza preparat zawiei@j produkt Dow
Corning, jest osokctie odpowiedzialny za przeniesienie wszystkich istotnych informacji z Karty BezpstwzeProduktu
Dow Corning do wiasnej Karty Bezpiegatwa Produktu zgodnie z wymogami artykutem 31 aZahikiem I
Rozporadzenia WE REACH.

Wszystkie informacje zawarte w tej Karcie Bezpigstera (SDS) produktuiaszgodne ze stanem wiedzy naukowej i
technicznej aktualnym w dniu wskazanym w niniejszej karcie 4 majcelu opisanie produktu z punktu widzenia wynmag
bezpieczéstwa. Dow Corning niedalzie ponosi zadnej odpowiedzialrigi w zakresie jakiejkolwiek wady produktu etggo
niniejszy Karta Bezpieczéastwa w przypadku nientacsci przewidzenia takiej wady na bazie aktualnego stanu wiedzy
naukowej i techniczne;.

Jak stwierdzono powsej, niniejsza Karta Bezpieczgtwa zostata opracowana zgodnie z ola@wjacym prawem
europejskim. Jeeli ten materiat zostat zakupiony poza Eurogdzie odpowiednie przepisy prawne rady¢ inne, powinno
sie uzysk& od lokalnego dostawcy Dow Corning KaBezpieczastwa obowazujaca w kraju, w ktérym produkt zostat
sprzedany i ma ldystosowany. Prosimy zwrdcuwag;, na fakt,ze wyghd i zawarté¢ Karty Bezpieczastwa mae by rézna
- nawet dla tego samego produktu - vmyjch krajach, z uwagi naide wymagania odpowiednich przepiséw. W przypa
jakichkolwiek watpliwosci prosimy o skontaktowanieest lokalnym dostawgcDow Corning.

Zrodto danych: Dane wewtrzne i informacje og6lnie dagine
R51/53Dziata toksycznie na organizmy wodne;zm@owodowd dtugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany wrodowisku
wodnym.,R52/53Dziata szkodliwie na organizmy wodne; seogpowodowad diugo utrzymujce s niekorzystne zmiany w

srodowisku wodnym.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powadujtugotrwate skutki.H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodn
powodujc diugotrwate skutki.
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